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Bodenkonfigurator
Regelaufbauten und Trittschalllösungen

mit EPD Bestwerten
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Individuelle Bodenaufbauten für
höchste Ansprüche

Mit der gezielten Auswahl leistungsfähiger Materialien entwickeln wir Bodenaufbauten, die optimal auf Ihre
Projektanforderungen abgestimmt sind. Dabei berücksichtigen wir alle relevanten Parameter wie
Nutzungsklasse, Schallschutz, Gewicht und Aufbauhöhe.
Als Systempartner unterstützen wir Sie umfassend in der Planung und Ausführung – mit präzisen Verlegeplänen
und objektbezogenen Lösungen. 
Setzen Sie auf geprüfte und bewährte Systeme, die Komfort, Nachhaltigkeit und höchste technische Qualität in
einem verbinden.

Geprüfte Wohnungs-
trenndecken bis
L’ (C) = 46.2 (0) dB*
komplett trocken 
realisieren.

n,W I

*Prüfstandsmessung
** Objektmessung

Norm Trittschall-
pegel im Holzbau
L’ (C) = 37 (0) dB**

n,W I

Beispielkonfiguration

Massivholzdiele

LITHOTHERM Fußbodenheizung

LITHOWOOD Holzweichfaserplatte 

H&F Mineralische Trittschalldämmplatte

H&F Kalksplitt KS1400

Vollholzdecke
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LITHOWOOD Kalksplitt-Schüttung1
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Trittschalldämmplatte Mineralfaser
LITHOWOOD Flex SD
LITHOWOOD Holzweichfaserplatte 
LITHOTHERM Formplatte
Rollkork
Massivholzdiele
Gipsfaser Estrichelement N&F
Klebeparkett
Keramikfliesen

1

23
4

5

6

78
910

Vollholzdecke mit Fußbodenheizung

Geschosstrenndecken mit Fußbodenheizung
Trittschallschutz  L´ von 46,2 - 37 dB möglich 

tot

Maßgeschneiderte und geprüfte Bodenaufbauten
Profitieren Sie von einem geprüften, projektbezogenen Aufbau, der Ihnen maximale Planungssicherheit

bietet. Dieser Service beinhaltet Ingenieurleistungen und ist auf Anfrage erhältlich. Die entstehenden
Kosten werden bei einer Beauftragung angerechnet.

LITHOWOOD Kalksplitt - Schüttung1
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Trittschalldämmplatte Mineralfaser
LITHOWOOD Flex SD
LITHOWOOD Holzweichfaserplatte 
LITHOTHERM Trockenestrich LW 86
Rollkork
Massivholzdiele
Gipsfaser Estrichelement N&F
Klebeparkett
Keramikfliesen
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Vollholzdecke ohne Fußbodenheizung
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LITHOWOOD Kalksplitt - Schüttung1

2
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Trittschalldämmplatte Mineralfaser
LITHOWOOD Flex SD
LITHOWOOD Holzweichfaserplatte 
LITHOTHERM Trockenestrich LW 86
Rollkork
Massivholzdiele
Gipsfaser Estrichelement N&F
Klebeparkett
Keramikfliesen

Auch für alle weiteren Deckenkonstruktionen
geeignet!

Balkenlage mit Schiebeboden

Maßgeschneiderte und geprüfte Bodenaufbauten
Profitieren Sie von einem geprüften, projektbezogenen Aufbau, der Ihnen maximale Planungssicherheit

bietet. Dieser Service beinhaltet Ingenieurleistungen und ist auf Anfrage erhältlich. Die entstehenden
Kosten werden bei einer Beauftragung angerechnet.
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LITHOWOOD LW 101

2
3
4
5
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7
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Trittschalldämmplatte Mineralfaser
LITHOWOOD Flex SD
LITHOWOOD Holzweichfaserplatte 
LITHOTHERM Formplatte
Rollkork
Massivholzdiele
Gipsfaser Estrichelement N&F
Klebeparkett
Keramikfliesen

Betondecke
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LITHOWOOD Kalksplitt Schüttung
Trockenschüttung für optimalen
Schallschutz
Die Kalksplittschüttung sorgt bei mehrgeschossigen
Bauten auch beim tieffrequenten Trittschall für
optimalen Schallschutz.

LITHOWOOD Trocken - Schüttungen
LW 10
LW 20

Hoch druckfeste Trockenschüttungen aus minera-
lisierten Holzspänen

LITHOTHERM Fußbodenheizung

Die Formplatte fungiert durch ihre hohe Eigenmasse
als Wärmespeicher und sorgt für eine optimale Tritt-
schallreduzierung.

LITHOTHERM
Trockenestrich LW 86

Die Natursteinplatte mit einem Gewicht von ca. 86
kg/m²  bietet eine ausgezeichnete Trittschalllösung
beim Bodenaufbau.

Materialübersicht
Die Basis für zirkuläre Bodenaufbauten
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Formplatten

LITHOTHERM Fußbodenheizung Blähton - Kalk-
splitt oder Kalksplitt bis zu 77 kg/m² (inkl. Holz-
leisten)
Technisches Datenblatt Seite 14

LITHOTHERM Trockenestrich LW 86, ca. 86 kg/m²
(inkl. Holzleisten)
Technisches Datenblatt Seite 15

Dämmplatten

H&F Mineralische Trittschall-
dämmplatte TPM 22/20 mm
1,8 kg/m²
Technisches Datenblatt Seite 11

LITHOWOOD  Holzweichfaser-
platte Flex SD 20 mm
1,8 kg/m²
Technisches Datenblatt Seite 12

LITHOWOOD Holzweichfaser-
platte 20 mm
5 kg/m²
Technisches Datenblatt Seite 13

Trockenschüttungen

LITHOWOOD LW 20
ca. 360 kg/m³
Technisches Datenblatt Seite 9

LITHOWOOD Kalksplitt
ca. 1.400 kg/m³
Technisches Datenblatt Seite 10

LITHOWOOD LW 10
ca. 320 kg/m³
Technisches Datenblatt Seite 9

Bodenkonstruktionen

Vollholzdecke Betondecke Balkenlage mit Schiebeboden
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Verbundplatten

Gipsfaser Estrichelement N&F
> 23 mm, 28,6 kg/m²

Endbeläge

Massivholzdiele verschraubt KlebeparkettKeramikfliese
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Ob mit oder ohne Fußbodenheizung – Lithotherm bietet Ihnen Komplettlösungen für Bodenauf-
bauten, die speziell auf die Reduzierung von Schall und Trittschall ausgelegt sind. Unsere Systeme
sorgen für eine deutliche Minderung störender Geräusche, was besonders in mehrgeschossigen
Gebäuden für Ruhe und Wohnkomfort entscheidend ist.

Unsere schalloptimierten Bodenaufbauten werden trocken verlegt, was die Installation effizient und
sauber macht. Durch die Verwendung ökologischer und zirkulärer Materialien setzen Sie mit
Lithotherm auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Dank der hohen Eigenmasse unserer
speziellen Materialien wird der Trittschall effektiv absorbiert, sodass auch tieffrequente Geräusche
gedämmt werden.

Zusätzlich bietet Ihnen Lithotherm maßgeschneiderte, objektbezogene Lösungen, die exakt auf die
Anforderungen Ihres Bauprojekts abgestimmt sind. Ob hohe Schallschutzanforderungen oder
spezifische bauliche Gegebenheiten – wir entwickeln individuelle Aufbauten, die sowohl Komfort als
auch Schallschutz gewährleisten.

Um Ihnen in der Planungsphase noch mehr Unterstützung zu bieten, übernehmen wir auch
Planungsleistungen wie Heizlastberechnungen und Heizflächenauslegungen. So stellen wir sicher,
dass Ihre Projekte nicht nur akustisch, sondern auch energetisch perfekt abgestimmt sind.

Mit Lithotherm entscheiden Sie sich für innovative Lösungen, die Schallschutz, Nachhaltigkeit und
Effizienz vereinen und so für ein angenehmes und ruhiges Raumklima sorgen.

Lithotherm Bodenaufbauten
Ihr Partner für maximale Schall- und Trittschallreduzierung

Maßgeschneiderte und geprüfte Bodenaufbauten
Profitieren Sie von einem geprüften, projektbezogenen Aufbau, der Ihnen maximale Planungssicherheit
bietet. Dieser Service beinhaltet Ingenieurleistungen und ist auf Anfrage erhältlich. Die entstehenden
Kosten werden bei einer Beauftragung angerechnet.

Mögliche Planungs- und Prüfungsleistungen
Berechnung von Schall- und Trittschall  
Prüfung von Flächen- und Punktlasten
Berechnung der Heizlast und Auslegung der Heizflächen
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LW 10 LW 20

Spangröße mm 1 - 5 4 - 8

Brandverhalten Klasse E E

Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,06 0,075

Korndruckfestigkeit N/mm² 8,2 12,6

Schüttdichte kg/m³ ca. 320 ca. 360

Einbauhöhe mm 10 - 60 10 - 200

Verpackungseinheit Liter 50 50

Flächengewicht je cm Höhe kg/m² 3,2 3,6

Materialbedarf je cm Höhe l/m² 10 10

Technische Eigenschaften LITHOWOOD
Trockenschüttungen LW 10 & LW 20
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Spezifisches Gewicht kg/m³ ca. 1.400

Verkehrslast kN/m² 5

Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,65

Brandschutzklasse Klasse A

Einbauhöhe mm 5 - 100

Verpackungseinheit Liter 17,8

Flächengewicht je cm Höhe kg/m² 14

Materialbedarf je cm Höhe l/m² 10

Technische Eigenschaften LITHOWOOD
Trockenschüttung Kalksplitt
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Technische Eigenschaften H&F 
Mineralische Trittschalldämmplatte TPM 

Dicke mm 22/20

Maße mm 1.250 x 600

Gewicht kg/m² 1,8

Brandverhalten Klasse A 1

Dynamische Steifigkeit s´ MN/m³ 12

Nennwert Wärmeleitfähigkeit W/(mK) 0,033

Nennwert Wärmedurchlasswiderstand m²K/W 0,60
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Dicke mm 20

Maße mm 1.220 x 575

Gewicht kg/m² 1,8

Brandverhalten Klasse E

Dynamische Steifigkeit s´ MN/m³ 18

Nennwert Wärmeleitfähigkeit W/(mK) 0,038

Nennwert Wärmedurchlasswiderstand m²K/W 0,50

Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast < 5kPa mm < 5, CP 5

Technische Eigenschaften LITHOWOOD
Flex SD Holzweichfaserplatte 
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Technische Eigenschaften LITHOWOOD
Holzweichfaserplatte 

Dicke mm 20

Maße mm 1.350 x 600

Gewicht kg/m² 5

Brandverhalten Klasse E

Nennwert Wärmeleitfähigkeit W/(mK) 0,050

Nennwert Wärmedurchlasswiderstand m²K/W 0,40

Druckfestigkeit kPa > 150
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Kalksplitt Kalksplitt - Blähton

Maße (L x B x H) mm 550 x 250 x 45 550 x 250 x 45

Gewicht kg/m² 72 60

Rohdichte kg/m³ 1.700 1.400

Brandverhalten Klasse A1* A1*

Technische Eigenschaften LITHOTHERM
Formplatte 

14

*Brandverhalten und Feuerwiderstand sind zu unterscheiden: Die LITHOTHERM Formplatte ist als nichtbrennbarer Baustoff der Klasse A1 (EN
13501-1) eingestuft. Eine Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30/F60/F90 bzw. REI 30/60/90) kann dem Produkt selbst nicht zugeordnet werden, da
sie sich immer auf das gesamte Bauteil im jeweiligen Schichtaufbau bezieht. Die Formplatte kann Bestandteil solcher feuerwiderstandsfähiger
Aufbauten sein; der Nachweis ist projektbezogen für den konkreten Aufbau durch den Planer/Fachplaner zu führen.
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Technische Eigenschaften LITHOTHERM
Formplatte LW 86

Maße (L x B x H) mm 499 x 280 x 45

Gewicht kg/m² 86

Rohdichte kg/m³ 2.300

Brandverhalten Klasse A1*
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*Brandverhalten und Feuerwiderstand sind zu unterscheiden: Die LITHOTHERM Formplatte ist als nichtbrennbarer
Baustoff der Klasse A1 (EN 13501-1) eingestuft. Eine Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30/F60/F90 bzw. REI 30/60/90) kann
dem Produkt selbst nicht zugeordnet werden, da sie sich immer auf das gesamte Bauteil im jeweiligen Schichtaufbau
bezieht. Die Formplatte kann Bestandteil solcher feuerwiderstandsfähiger Aufbauten sein; der Nachweis ist
projektbezogen für den konkreten Aufbau durch den Planer/Fachplaner zu führen.



LITHOTHERM Deutschland GmbH
Am Grenzgraben 15
55545 Bad Kreuznach

      +49 (0)671 2041790
      info@lithotherm-system.de
      www.lithotherm-system.de
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