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Dielenboden, Schiffsboden, Riemenboden und Nagelparkett kann in jeder beliebigen Größe auf das
LITHOTHERM-System aufgebracht werden.

Freigabe von Vollholzböden auf dem
LITHOTHERM-System

LITHOTHERM bietet die perfekte und stabile
Unterkonstruktion für das Verlegen von Voll-
holz﻿böden   an. Entscheidend ist die richtige Be-
festigung. Diese gewährleistet unser System mit
der LITHOTHERM Holzprofilleiste.

Diese wird  zwischen den LITHOTHERM Form-
steinen eingefügt.
Der Oberboden wird quer zur Holzprofilleiste
aufgelegt und mit der Leiste verschraubt (siehe
Montageanleitung).

Durch die vergleichbare Masse zum Estrich
bietet die LITHOTHERM Fußbodenheizung von
Anfang an eine hohe Stabilität und verringert
das Risiko von Setzungen und Bewegungen, wie
sie bei leichteren Trockenestrichen auftreten
können. Anders als bei herkömmlichen Nass-
estrichen, bei denen thermische Spannungen
durch das Auf- und Abheizen der Fuß-
bodenheizung oft zu Problemen führen, entfällt
beim LITHOTHERM-System die Notwendigkeit
zusätzlicher Dehnungsfugen. Diese sind bereits
durch die natürliche Struktur des Systems inte-

riert und verhindern thermische Spannungen.
Es bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich
Länge, Stärke oder Breite der verwendeten
Holzdielen. Aufgrund der wachsenden Vielfalt an
Bodenbelägen können wir jedoch nicht alle
Materialien auf ihre Eignung prüfen. Bitte
beachten Sie daher die Angaben der jeweiligen
Hersteller, um sicherzustellen, dass der
gewünschte Belag für Trockenestriche geeignet
ist. Auf Anfrage empfehlen wir Ihnen gerne
Hersteller, deren Oberböden für unser System
freigegeben sind.


